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JVC KW-V620BT im Test

DM onleziyer

Universell fur alle Fahrzeuge mit 2-DIN-Radio

die Touchscreen-Steuerung des Handys direkt
iiber den Moniceiver-Bildschirm erméglicht.
Die Audioausstattung des JVC iiberzeugt mit
Frequenzweichen, parametrischem Equalizer
und Loudness. Anschliisse fiir Riickfahrkame-
ra und weitere AV-Gerdte finden sich wie auch
der USB-Anschluss auf der Riickseite.

Fazit
Der JVC KW-V620BT {iberzeugt im Labor mit
makellosen Messwerten und in der Praxis
durch hervorragende Smartphone-Anbindung
per HDMI, USB und/oder Bluetooth.
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JVC KW-V620BT

Vertrieb

JVCKenwood, Bad Vilbel

Hotline 06101 4988100
Internet www.kenwood.de
» Klang 20% 1,2 ENEEN
Bassfundament 4% 1,5 HIEEE
Neutralitat 4% 1,0 INEENR
D JVCs neuer Moniceiver nimmt der KW-V620BT das drahtlose A2DP-Musik- Transparenz 4% 1,0 ANEEN
Smartphones auch digital per Streaming. Dabei erlaubt das aktuelle AVRCP- Réumlichkeit 4% 1,5 ANEN
HDMI an die Strippe. 1.5-Steuerungs-Profil die exakte Steuerung Dynamik 4% 10 HNEEE
des Musikplayers im Smartphone - die Suche » Bild 20% 1,2 INEEE
Das eigentliche Display des JVC KW-V620BT  nach einem bestimmten Lied oder Album f"’:.aie.t 3.3 % 12
misst nur 6,2 Zoll, der gesamte Touch-  geht damit spielend einfach von der Hand. Ksnlt?ase': 22 ;" o
screen d?lgegen isf 6,8 Zoll groB... Sq bleibt  Uber Qie H.DMF/MHL.Sch'nittstelle k“tin.nen el T
auf der linken Gerdteseite Platz fiir vier per-  alle Bildschirminhalte eines MHL-fahigen Blickwinkel 33% 1,0
manente Schaltflichen, die sich fast unsicht-  Android-Smartphones oder eines iPhones mit Reflexion 33% 2,0
bar in das Gerdtedesign integrieren. Zur In-  Lightning-Anschluss und entsprechendem » Labor 5% 1.1
dividualisierung kann man drei verschiedene =~ HDMI-Adapter auf dem Monitor des KW- * USB 75% 1,3
Bedienoberflichen auswdhlen oder eigene  V620BT dargestellt werden. Fiir Android- Verzerrung 375% 1,0
Motive per USB laden, die Beleuchtungsfarbe ~ Smartphones gibt es zudem eine App, die .R?_‘L‘;‘::abs"a"d 3’772 :;" ;’g ::::..
der ynken Schf:\ltﬂachen ist fre1 V\./ahlt?ar. Die Technische Daten Frequonzgang _ 166% 1.0 HEEENE
Mendistruktur ist klar und {bersichtlich, so - . Ubersprechen _ 1,88% 0,5 HEEEEE
dass die Bedienung auch wahrend der Fahrt ~ Verstarkerleistung 15 Verzerrung 188% 0,5 AEEEEN
Ibsterkldrend und fliissi der Hand [EEYAigssRaNIE, S Rauschabstand _ 1,88% 1,0 REEEE
selbsterklarend und flissig von der Han 0= - padE: Bhin 603 : :
geht. Das Touchpanel ist in Hochglanz-Aus- T ) Praxis 45% 1,0 ENEEEE
fiihrung. Hierdurch kommen Farben brillant THD+N (%) 0,009 Bedienung 10% 1,0 ENEEE
zur Geltung, allerdings neigt es auch zu uner- SNR (A) 89 éussftaﬂung 20 % 1,g :::::
. . mpfangstest 0% 1,
wiinschten Reflexionen. I:'BerN - — Verarbeitung 5% 10 EEEEE
+ o d
Fiir Android und iOS Sl ) 66 Bewertung
. . Ub hen (dB 55 ;
Mit HDMI-Schnittstelle , USB und Bluetooth er.Sprec" en (dB) Preis um 470 Euro
nimmt der JVC KW-V620BT auf vielfiltige Art MonitergBeliem) ] Klang 20% 1,2 HINEEE
Kontakt zu iPhone und Android-Smartphones Touchscreen ° Bild 20% 1,2 INEEN
: 0 p M Dual Zone = Labor 15% 1,1 AEEENR
auf. Das integrierte Bluetooth-Modul ermog- Dolby Digital / Pro Logic Dekoder - Praxis 5% 1,0 EREEE
licht das komfortable und sichere Telefonieren param./graf. EQ-Bénder 3/-
shrend der Fahrt. Es ko i Telef Frequenzweichen HP /TP JVC KW-V620BT
wahrend der Fahrt. Es konnen zwei Telefone Laufzeitkorrektur =
gleichzeitig gekoppelt werden. Zudem bietet Pre-outs 6 1 1
: AVin / AV-ou o7
Hier passt das Kenwood DDX4016DAB Digitalausgang - Preis/L’eistung:
In alle Autos mit Standard-Doppel-DIN-Schacht. Anschluss Kamera / Navigation o /- sehr gut
Fur viele weitere Modelle sind im Zubehér Ein- USB vorne / hinten -/
bau- und Anschlussadapter erhaltlich. Handler iPod-Steuerung . GAB ",.F'.
und Einbaupartner finden Sie im Internet: Bluetooth HFP/A2DP /e e R e Ausgabe 5/2016
http://www.hifitest.de/marken/jvc_34/haendler Sonstiges HDMI »Digitale Smartphone-Anbindung per HDMI*
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