Einzeltest Eton POW 200.2

POW 200.2 - Etons Erfolgsmodell jetz't‘ auch al$ 20er

ch des Themas angenommen und prasentiert das POW 200.2

Em 20-cm-Tiefténer? Da denkt man sofort
an BMW, wo ein solcher in fast allen Mo-
dellen unterm Sitz verbaut ist. Doch bei den
BMW-20ern handelt es sich um reine Tiefto-
ner fir 3-Wege-Systeme, die zudem speziell
fir die entsprechenden Untersitzgehduse
konstruiert sind. Ebenfalls gibt es einige uni-
verselle Dreiwegesysteme am Markt, deren
Tiefténer auch als Tiefmitteltoner durchge-
hen kdnnten. Was es jedoch eher wenig gibt,
sind echte Tiefmitteltdner im Format 20 cm,
die uneingeschrankt zweiwegetauglich sind.
Dabei freuen sich eine Menge Leute schon
lange darauf, beispielsweise Fahrer von VW
Golf IV und Verwandtschaft und auch VW-Bus-
Liebhaber. Was lag fiir Eton also néher, als die
erfolgreiche POW-Serie um ein 20er-Modell zu
erweitern? Auch wir haben die POWs bereits
erfolgreich getestet, es handelt sich um wer-
tige, in Deutschland in Etons eigener Ferti-
gung hergestellte Komponenten, die dennoch
nicht ibermdRig teuer ausfallen. Unser POW

200.2 kostet 250 Euro, was nicht zu viel
scheint, wenn man bedenkt, dass dafiir extra
ein neuer Tieftoner entwickelt und gefertigt
werden musste. Und das POW 200.2 ist ein
typisches POW geworden. Die Ahnlichkeit mit
dem 16er-Schwestermodell POW 160.2 ist
nicht zu ibersehen: Beide Systeme teilen sich
den 25-mm-Gewebehochtdner, die Kabelwei-
che und sogar den Antrieb der Tiefmittelts-
ner. Das POW 200.2 ist also nichts anderes als
ein POW 160.2 mit groRerer Membran. Schon
ist, dass die Einbautiefe mit 68 mm nur um 2
mm groRer ausfillt als beim 16er - eine fla-
che Bauweise war sicher eines der wichtigen
Entwicklungsziele beim POW 200.2. So fillt
der neue Blechkorb schén flach aus, dennoch
wurde nicht an Hinterliftungséffnungen zur
Kihlung der Schwingspule gespart. Diese ist
auf einen geschwarzten und gelochten Alu-
trager gewickelt, was ebenfalls der Kiihlung
zutrdglich ist. Die typische POW-Membran ist
leicht an der bienenwabenartigen Pragung zu

Der Tieftoner spart Einbautiefe durch den flach
gehaltenen Blechkorb. Wie alle POW-Tiefmittelto-
ner arbeitet er mit einer Membran aus Papier-
Glasfaser-Compound

erkennen, die an Etons beriihmte Hexacone-
Membranen erinnern soll. Beim POW besteht
der Konus jedoch ,nur” aus einem Papier-Glas-
faser-Compound und das Ganze ist mit einer
weichen Gummi-Dustcap verschlossen. Sicke
und die recht kleine Zentrierspinne machen
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Der groBe Tieftoner zeigt einen ausgedehnten Verlauf
im Bassbereich, der Hochténer ist, wie bei Eton (iblich,
zuriickhaltend abgestimmt
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bew&hrtem Gewebe-

hochténer. Der 20er bekam » Klang 55 % 1,2 INEEN _SSTORE-
den Antrieb vom 16er-POW vererbt Bassfundament 11 % 1,0 aNEEE
Neutralitat 1% 1,5 IHEE in der Region
Transparenz 1% 1,0 INEENE
Raumlichkeit _ 11% 1,0 NEEEE Stuttgart!
Dynamik 1% 1,5 IHEE

einen hochwertigen Eindruck. Richtig nett gemacht ist

i Verkauf
auch die untere Polplatte, die aufwendig abgedreht ist. ) Labor 30 % 1,3 ANEN Beratuﬂg' Eml_’au' nd -
. Alles aus einer Ha

3 Ohm steht auf ihr zu lesen, womit wir bei den Mess- Frequenzgang 10 % 1,5 ANEN
werten angekommen sind. Diese gegeniiber dem 4-Ohm- Maximalpegel 10 % 1,0 aNEEE
Standard etwas niedrigere Impedanz kitzelt zusitzliche ozending 0 B L L L L
Verstarkerl.e1stung aus dem Amp odgr Aut.orad1o. Und ge- » Praxis 15% 18 mmm Lautsprecher
rade der Einsatz am Autoradio ist ein weiterer Pluspunkt Frequenzweiche 10 % 20 EEE Subwoofer
des POW, denn mit 88 dB Kennschalldruck braucht es nicht Verarbeitung 5% 1,5 ANENE Endstufen
viel Leistung. Auch die Tatsache, dass der Tiefmitteltdner - DET |
g e e . Technische Daten S
von Haus aus sehr gutmiitig lduft und Eton daher eine Soundprozessoren
leistungsfressende Frequenzweiche einsparen kann, hilft otidurehmessoy A0 [l
beim Betrieb direkt an einem schwachbriistigen Radio Einbaudurchmesser 172 mm L] H
i rigen acio. Einbautiefe 68 mm Car-Hifi vom Feinsten
Der Gewebehochtdner braucht auch nur einen kleinen Magnetdurchmesser 84 mm
Kondensator, er liuft Uber den gesamten Bereich sehr '\G/'er']‘]bra"HH_lT 4212 mm
. . . . . enause mm
klirrarm. Sein Tieftonkollege zerrt im Bass und im Grund- I . =0 ADEN;
ton vorbildlich wenig, er leistet sich nur eine schmale K2- GERMAN TECHNOLOGY
Spitze bei 670 Hz, die den Horgenuss nicht storen sollte. Hochtonschutz =
Pegelanpassung HT -
Ki Gitter -
" ang . . . Sonstiges -
Wie die kleineren POWs nimmt auch das POW 200.2 mit
einem seidigen und unaufdringlichen Klang fiir sich ein. Nennimpedanz 3 Ohm
Von Anfang an stimmen die Balance und man fiihlt sich Gleichstromwiderstand Rdc 2,54 Ohm
. " A A Schwingspuleninduktivitét Le 0,29 mH
im Sound ,zu Hause“. Hochtondetails gibt es satt und Schwingspulendurchmesser 55 mm
die prézise Raumlichkeit ldsst gute Aufnahmen richtig Membranfi&che Sd 211 cn?
aufleben. Gesangsstimmen jeder Couleur geben keinerlei Resonanzfrequenz fs 52 Hz
L KL d Instrumente behalten ihren eigenen mechanische Giite Ams 4,81
antass zur klage un o g N elektrische Giite Qes 0,83
Klangcharakter. Was natirlich besonders SpaR macht, ist Gesamtgite Qts 0,71
die erweiterte Basswiedergabe des 20ers. Wir haben es Aquivalentvolumen Vas 2641
zwar nicht mit einem kniippelharten Priigelbass zu tun, ﬁ;"legte e SoIMITS 5 5122k’§/2
doch tiefe und tiefste Tone reproduziert das System mit Cms 0,42 mm/N
exzellenter Sauberkeit und ohne unndtiges Aufblihen. Bl 481 Tm
Das macht SpaR und ist langstreckentauglich - ein richtig Schalldruck2 V, 1 m 88 dB
. N Leistungsempfehlung 20 -100 W
gutes Universalsystem fiir jedermann.
Bewertung
Fazit Preis um 250 Euro
Jetzt ist es endlich da, worauf viele gewartet haben: ein Klang 55 % 1,2 ANEEN
e e Labor 30 % 1,3 ENEE
ﬁ?:ig Zweiwegesystem mit feinem Klang zum bezahlbaren e 5o s mEE

Elmar Michels Eton POW 200.2
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Einstiegsklasse sehr gut - .
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Die Kabelweiche filtert den Hochtdner mit einem kleinen Elko,
auBerdem ist wahlweise ein Pegelwiderstand im Spiel filr 20er-Einbauplétze. 72141 Walddorfhaslach
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»Endlich ein gutes und gtinstiges System




