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5m USB-Kabel
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Vergoldete USB-Anschlisse mit
Ferritkern. Kabellange bis 20

Frequenz

2,4 GHz

Die Antenne ist fur das
Frequenzband von 2,4 GHz bis

Long Range
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Hohe Reichweite GUber mehrere

Kilometer durch unmittelbar in

die Antenne zu integrierende
W LAN-Elektronik

2,0 GHz abgestimmt.

Wetterfest
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IP66 fur Outdoor geeignet.
Salzwasserbestandig.
Materialien: V4A, GFK.

Anschlussfertig

o

Alles ist komplett
anschlussfertig fur die
W LAN-Elektronik vorbereitet.

Technische Daten

Modelbezeichnung

Frequenzbereich:
Antennengewinn:
Abmessung L | @1 | @2 mm:
Offnungswinkel horizontal:
Offnungswinkel vertikal:
Temperaturbereich:

Schutzklasse:
Anschllsse vergoldet:

Kabel:
Befestigung:
VSWR:

Impedanz:
Gehausefarbe:
Gehausematerial:
Gewicht mit Kabel:
EAN Artikel Code:

atis 2
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TCO8W2

2400 ~ 2500 MHz
8,5 dBi
a0 | 20 | 60
360°
20°
-20°C ~ 45°C
IP 66
USB A-Stecker
USB A-Buchse
Revers SMA Stecker
5> Meter USB 2.0
1” Gewindeaufnahme
o I
50 Q
hellgrau | weil3
V4A | GFK |PA6
/740g
0616469945440

g

Meter verlustfrei verlangerbar.

SDO~

Omni-Antenne mit 360°
Abstrahlcharakteristik fir hohe
Leistung in Horizontaler Richtung

TC10W2 TC12W2

2400 ~ 2500 MHz 2400 ~ 2500 MHz

10 dBi 12,5 dBi
1030 | 20 | 60 1330 | 20 | 60
360° 360°
179 8o
-20°C ~ 45°C -20°C ~ 45°C
IP 66 IP 66

USB A-Stecker
USB A-Buchse
Revers SMA Stecker
5 Meter USB 2.0
1" Gewindeaufnahme 1" Gewindeaufnahme
<1,6 < 1,7
50 Q 50 Q
hellgrau | weil
V4A | GFK |PA6
982g
0616469945464

USB A-Stecker
USB A-Buchse
Revers SMA Stecker
5 Meter USB 2.0

hellgrau | weil3

V4A | GFK |PA6
8769

0616469945457
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