Serientest

Eton SR 500.1 / Eton SR 60.4 / Eton SR 100.2
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bwohl Eton ,von Haus aus” ein Lautspre-

cherhersteller ist (eine der wenigen Produk-
tionsstdtten fiir Lautsprecher in Deutschland),
hat es zumindest in den letzten 15 Jahren im-
mer auch Verstarker mit dem Eton-Logo gege-
ben. Mittlerweile haben wir SPL-Endstufen der
F-Serie, die High-End-Serie PA und die kom-
pakten, digitalen MA-Endstufen zur Auswahl.
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Eine wahre Neuheitenflut aus dem

Hause Eton erreicht uns dieses Jahr.
Das zeigt, dass der Neu-Ulmer Hersteller
fleiBig an seinem Lieferprogramm arbeitet, an-
statt die Hande in den Schof3 zu legen. Der neueste
~ Streich sind die SR-Endstufen, um die es hier gehen soll.

Dazu kommen jetzt drei Verstarker, namlich die
SR 60.4, die SR 100.2 und die SR 500.1. Im
Vorfeld war salopp von Einsteigerendstufen die
Rede, jetzt lautet es offiziell ,einsteigergerech-
ter Preis”. Das trifft die Sache auch genauer,
denn nach Einsteigerware sehen die drei gleich
groBen Schmuckstiicke {iberhaupt nicht aus.
Sie prasentieren sich in schlanken, formscho-

nen Gehdusen, die so kompakt gehalten sind,
dass sie den hauseigenen MA-Amps durchaus
Konkurrenz machen. Gebiirstete Oberseiten in
edlem Schwarz erwecken einen hochwertigen
Eindruck. Zwar sind die Abschliisse des Kiihl-
korperstranges ,nur” aus Kunststoff, aber nett
abgerundet und hiibsch anzusehen. Auch in-
nen erfreuen aufgerdumte Layouts das Auge.
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e Eton SR 500.1
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der Eton-Mono aus

Alle SRs kommen mit reichhaltiger Ausstattung und soliden Anschlussterminals

Schon steile Flanken zeichnen die Filter
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Die 500.1 ist 1-Ohm-stabil und liefert
auch die versprochenen 500 Watt ab
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Blaue Glasfaserplatinen und ordentliche
Bauteile machen einen guten Eindruck.
Am vollsten ist natiirlich die Platine der
Vierkanal, hier geht ohne SMD garnichts.
Auch die Zweikanal ist wohlgefiillt, die
gegeniiber der 60.4 nur halb so oft vor-
handenen Treiberstufen und Eingangs-
sektionen machen die 100.2 natiirlich
tibersichtlicher. Die  Leistungstrdger,
namlich Netzteil und Endtransistoren
sind bei Zwei- und Vierkanal dafiir iden-
tisch am Start, in beiden Gehdusen sollte
also gleich viel Gesamtleistung drin sein.
Die Schaltungen der Mehrkandler sind
klassische Class-A/B-Typen, im Grunde
nichts Aufregendes, aber nett gemacht.
Etwas mehr Dunst darf man natiirlich
vom Bassverstdrker erwarten. Der ver-
zichtet auf SMD, dafiir sind alle Bauteile
schon dick dimensioniert. Wie sich das
gehort, besteht die 500.1 zu zwei Drittel
aus Netzteil, der Rest wird von einer soli-
den Halbbriicke ausgefiillt, die natiirlich
nach dem Class-D-Prinzip arbeitet.

Alle Anschliisse und Bedienelemente be-
finden sich bei allen Modellen an einer
Gehduseseite. Die 500.1 hat kraftige
Terminalblocks mit gedoppelter Laut-
sprecherausfiihrung, die der Leistung durchaus
gewachsen sind. Die Mono kommt dazu mit
Vollausstattung, von der Fernbedienung iiber
Master/Slave-Modus und Phasenregler ist al-
les dabei. Die Filter sind mit Tiefpass, Boost
und regelbarem Subsonic vollstandig angetre-
ten. Ein Extralob geht an die hohe Flanken-
steilheit von 24 dB/Okt. - sicher sinnvoll bei
einem Bassverstdrker. Ebenfalls Pluspunkte
gibt es fiir High-Level-Eingdnge nebst sig-
nalabhdngiger Ein- und
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Alle SRs sind gleich groB. Von oben nach unten: SR
500.1, SR 60.4 und SR 100.2

genau das drin, was draufsteht, ndmlich 58
und 101 Watt bei 60.4 bzw 100.2 jeweils an 4
Ohm. Die 500.1 produziert konsequenterweise
506 Watt. Allerdings an 1 Ohm, an 2 gibt es
gesunde 388 und an 4 Ohm sind es immer noch
211. Damit kann man nicht nur leben, das ist
genug auch fiir anspruchsvolle Subwoofer. In

Ausschaltung, was den
Betrieb am Originalradio
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bequem ermdglicht. Das

gilt genauso fiir die 60.4

e Eton SR 100.2

e Eton SR 60.4

und 100.2, deren Filter-
ausstattung  identisch
ist. Alle Kanalpaare las-
sen sich mit Hoch- oder

Tiefpass beschalten, 0|4
dazu gibt es einen Sub- s
sonic (auBer fiir zwei 2| |

2510

Kandle der 60.4). Der 2 =
Subsonic arbeitet leider
nicht so exakt wie bei

1

1k

Mit dem ,x 10“-Schalter lassen sich die
Trennfrequenzen bis 5 kHz einstellen
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SR 60.4 und SR 100.2 haben eine identi-
sche Filterausstattung

der 500.1, er ist ma-
ximal 12 dB steil und

verflacht dazu mit zu- o __.-»-""‘;I o /
nehmender Einstellfre- e o \/

quenz, aber angesichts
der einsteigergerechten
Preise wollen wir nicht
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0.001

zu viel meckern. 001
Im Labor geben die SRs
dann auch wenig Anlass
zu Kritik. Es ist ziemlich

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225250
Die 100.2 steht sehr gut im Futter. 100
bzw. 170 Watt konnen sich sehen lassen  und 84 W an 2 Ohm
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0 25 50 75 100 125 150 175 200 225250
Die kleine 6.4 leistet immerhin 58 W an 4
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Fazit
Viel Licht und ganz wenig Schatten lautet das
Resiimee nach dem Dreiertest. Natiirlich gibt es

Verbindung mit der handlichen Grof3e der Amps
kann man von absolut zeitgemdlRen Verstarkern
sprechen. Die iibrigen Messwerte sind bei der

bestklingenden ihrer Klasse und bieten mehr
als nur einsteigergerechte Preise.
Elmar Michels

48

»digitalen” Mono vollkommen in Ordnung, bei

billigere Endstufen als die SRs, preiswertere da-

en Mehrkanélern sogar exzellent. Das alles egen kaum. Denn die Kleinen gehoren zu den Oberklasse 125250 €
den Mehrkanal llent. D L k D die Kl h d
spricht dafiir, dass Eton bei den SRs ganze Ar- CARgHIF1 52013
beit geleistet hat. D Mehrkanal-
Endstufen '
Sound D Bass- Eton Eton
Wie so oft bei Verstdr- Endstufe SR 60.4 SR 100.2
kergeschwistern mit im Slfgg(’) ; Vertrieb Eton Eton
Prinzip gleicher Schal- _ Neu-Ulm Neu-Ulm
tung klingen auch die Vertrieb N Etol;.l :-:t):rl::t ww3v7:3:nog7n815b_r1220m ww3v7:391:r?g:n815b}1220m
. . eu-Ulm b d 2 '
60.4 und .dle 109.2 anna- Hotline 0731170785220 b Klang 0% v e
hernd glelch. Beide QEhen Internet www.etongmbh.com Bassfundament 8 % 1,5 1,5
durchaus behutsam und Neutralitat 8 % 1,0 1,0
L, 3 . ) Klang 20 % 1,3 z 2
musikalisch  mit ihrem Tiefgang 5% 10 Transparenz 8% 1,0 1,0
. . : Raumlichkeit 8 % 1,0 1,0
Futter um, es ist keine Druck 5% 1,5 5 :
= ynamik 8 % 1,5 1,5
Spur von Hérte zu spiiren. ga”be'_'f(e't Z:f :g
. ynami o ] ) Labor 35 % 1,6 1,3
Mar| n monstrier ! !
arla ,Gle de 0, striert, ) . Leistung 20 % 2,0 1,5
dass die Etons nicht nur Labor 55 % 1,5 Dampiungsfakior 5% 1.0 10
. Mittelt it ied Leistung 40 % 15 - . .
m 1ttelton mit jeader Dampfungsfaktor 5% 10 Rauschabstand 5% 1,0 1,0
: . Klirrfaktor 5% 1,0 1,0
Memnge Details auftrump- Rauschabstand 5% 2,5 : :
fen, sondern auch mit Klirrfaktor 5% 155 ) Praxis 25 % 1,4 1,4
dem nétigen Biss zuwerke » Prai 2500 11 Ausstattung 15 % 1,5 1,5
. raxis , ] i 9
gehen. Das unterstreicht Ausstattung 15 0/: 1.0 32:::2 322:2:;: :ojo :g :g
. . d . o th 3
auch ihre Performance bei Verarb. Elektronik 5 % 1,0
Tower of Powers 2003er- Verarb. Mechanik 5% 1,5 Technische Daten
Album  ,The  Oakland  Fachnjsche Daten Kanle 2 2
Zone”. Die Bldsersdtze Kol ; Leistung 4 Ohm (x4/x2) 58 101
anale "
kommen epfeffert ans : Leistung 2 Ohm (x4/x2) 84 169
oh d d'g P broch Le!stung 4 Ohm 211 Leistung 1 Ohm (x4/x2) 0 0
‘r und die ungebrochene Le!stung 2 Ohm 388 Briickenleistung 4 Ohm (x2/x1) 168 338
Spielfreude der alten Her- Leistung 1 Ohm 506 Briickenleistung 2 Ohm (X2/x1) 0 0
ren ibertrigt sich ganz Empfindlichkeit max. mv 400 Empfindlichkeit max. mV. 600 600
automatisch. Bei schwie- Empfindlichkeit min. V 4,3 Empfindlichkeit min. V 5.2 6,7
. : THD+N (<22kHz) 5W 0,042 THD+N (<22kHz) 5W 0,031 0,024
ngeren Basspassagen und THD+N (<22kHz) Halblast 0,043 THD+N (<22kHz) Halblast 0,015 0,010
anspruchsvollen Lautspre- Rauschabstand dB(A) 61 Rauschabstand dB(A) 96 93
chern setzt sich die krafti- Dampfungsfaktor 20 Hz 199 Dampfungsfaktor 20 Hz 249 344
100.2 d h Dampfungsfaktor 40 Hz 194 Dampfungsfaktor 80 Hz 249 299
gere : ann auch von Dampfungsfaktor 60 Hz 190 Dampfungsfaktor 400 Hz 236 320
der  Vierkanalschwester Dampfungsfaktor 80 Hz 187 Dampfungsfaktor 1 kHz 236 280
ab, tonal sind die beiden Dampfungsfaktor 100 Hz 185 Dampfungsfaktor 8 kHz 213 262
. .. . Dampfungsfaktor 120 Hz 198 =
wie erwihnt nicht zu un- prung Dampfungsfaktor 16 kHz 163 210
terscheiden. Die SR 500.1 Ausstattung Ausstattung
darf sich zundchst an ei- lSTREsS 02501l 2 Tiefpass 50 - 500/500 — 5k Hz 50 — 500/500 — 5k Hz
nem 2-Ohm-Sub austoben Eiﬁﬂpiii imeori Hochpass 50 — 500/500 - 5k Hz 50 — 500/500 5k Hz
. . . VI u I
und bewahr‘t S]Ch als pra- Bass:nhebung 0-16 dB/55 Hz Bandpass 25 - 5k Hz (nur CH3/4) 25 - 5k Hz
3 : — Bassanhebung = -
ziser unq_ koqtrc')lhertgr Subsonicfilter 12- 45 Hz/24 dB Subsonicfilter 25250 Fz/12dB _ 25_250Hz/12dB
Antrieb fiir beispielswei- Phaseshift 0-180 Phaseshift - -
se einen geschlossenen :;S:;;:};i"ﬂ:?j&gfosense) — I_'" — High-Level-Eingange . .
L f A h . u -{Ad 9 Einschaltautom. (Autosense) e, bei Hi-In #, bei Hi-In
Klangwoofer. An 1 Ohm _ ! d
. Cinchausgénge Cinchausgange - -
ut.tert dann dgr Innen- Abmessungen (LxBxHinmm) _ L304X140: 50‘ e h e R e 30AXA050 B0AXA0 K50
spiegeln ordentlich, wenn Sonstiges r/Slave, Bassfern-| g5 iges = =
die vollen 500 W von der bedienung optional
D Bewertung D Bewertung
Kette gelassen werden.
Auch in den dunkelsten Preis um 190 Euro Preis um 180 Euro um 160 Euro
Bassregionen fiihlt sich Klang 20 % 1,3 ENENE Klang 40 % 1,2 EEEEE 1,2 ENEEN
die kloine E halb Labor 55 % 1,5 ENEE Labor 35 % 1,6 EEEE 1,3 ENENE
te kleine Eton halbwegs Praxis 25% 1,1 ENEEE Praxis 25% 1,4 EEENE 1,4 EEENE
WOhl’. fiirs Geld ist sie eine Preis/Leistung hervorragend Preis/Leistung sehr gut hervorragend
astreine Bassendstufe.
Oberklasse Oberklasse Oberklasse
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»Die SR 500.1 ist eine leistungsstarke Endstufe,
die klar dem Einsteigerbereich entwachsen ist.”
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»Die SR-Endstufen von Eton gefallen durch ansprechende Optik, saubere
Verarbeitung, sinnvolle Ausstattung und einwandfreie Technik. Prima!“
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